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 Преимущества 

 

 

 
 
 

Установка обычного котла 

(классическое решение) 

Установка ТГУ (модульное 

решение) 
Необходимо проектирование Не требуется 

Необходимо помещение* Не требуется 

Необходима вентиляция и дымоход Не требуется акт на вентиляцию 

Необходим дымоход Не требуется акт на дымоход 

Необходима система безопасности на 

утечку газа 

Не требуется 

 

 Экономия 

 

  

Необходимые действия 

и оборудование 

Установка обычного 

котла (классическое 

решение) 

Установка ТГУ 

(модульное решение) 

Проектирование помещения 

+ вентиляция и дымоход 

150 000 0 

Система безопасности на 

утечку газа 

20 000 0 

Котел 50 000 0 

Счетчик 20 000 0 

ТГУ 0 175 000 

Монтажные работы по 

установке  

20 000 20 000 

ИТОГО: 260 000 195 000 

  

 

 

* - Нормативные требования безопасности для размещения котельной внутри помещения: 

высота потолка не менее 2,5 м; объем помещения не менее 15м3; наличие вытяжной 

вентиляции; наличие окна с 

форточкой или открывающееся окно; негорючие стены с пределом огнестойкости 

от 0,75 ч; негорючий пол; зазор в нижней части  

двери высотой от 2 см. 


